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Projektowane rowy

plytkie przekroju trojkatnym

Projektowane uzupetnienie
poboczy mieszanka kruszywa
naturalnego fr. 0/31,5 mm

warstwa $r. gr. 10 em wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem.

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118
z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm asfalt D50/70 o grubosci 5 cm
wg PN-EN 13108-1, AC 11S i WT-2 (2010)

( Szerokos¢ warstwy - 5,00 m ),

Projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa
naturalnego i tamanego 50/50 % fr. 0/31,50 mm o grubosci 10 cm.
zaggszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010 i
WT-4(2010) (szeroko$¢ warstwy- 5,50 m)

Projektowana warstwa wzmacniajaco - profilujaca z mieszanki
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o grubosci 10 cm.
zaggszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010 i
WT-4(2010) (szeroko$¢ warstwy- 5,60 m)

Podloze: istniejaca nawierzchnia zwirowa z mieszanki kruszywa
naturalnego zaggszczanego mechanicznie o grubosci $redniej - 10 cm

Przekroj normalny
na luku kolowym

szeroko$¢ pasa drogowego zmienna wedhlug projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 2)

Projektowane rowy plytkie

przekroju trojkatnym

Projektowane uzupetnienie

poboczy mieszanka kruszywa
naturalnego fr. 0/31,5 mm
warstwa $r. gr. 10 em wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem.

lub linia ogrodzeri

Istn. linia rozgraniczenia pasa drogowego

Projektowane uzupetnienie
poboczy mieszanka kruszywa
naturalnego fr. 0/31,5 mm
warstwa $r. gr. 10 em wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem.
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Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118
z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm asfalt D50/70 o grubosci 5 cm
wg PN-EN 13108-1, AC 11S i WT-2 (2010)

( Szerokos¢ warstwy - 5,00 m ),

Projektowana gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa
naturalnego i tamanego 50/50 % fr. 0/31,50 mm o grubosci 10 cm.
zaggszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010 i
WT-4(2010) (szeroko$¢ warstwy- 5,50 m)

Projektowana warstwa wzmacniajaco - profilujaca z mieszanki
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o grubosci 10 cm.
zaggszczanego mechanicznie wg. PN-EN 13242+A1:2010 i
WT-4(2010) (szeroko$¢ warstwy- 5,60 m)

Podloze: istniejaca nawierzchnia zwirowa z mieszanki kruszywa
naturalnego zaggszczanego mechanicznie o grubosci $redniej - 10 cm

Istn. linia rozgraniczenia pasa drogowego
lub linia ogrodzen

Projektowane rowy plytkie
przekroju trojkatnym

Projektowane uzupetnienie

poboczy mieszanka kruszywa
naturalnego fr. 0/31,5 mm
warstwa $r. gr. 10 em wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem.

Jednostka projektujaca: "DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostow Leszek Chmielewski

07 -410 Ostrofgka ul. Wybickiego 20, kom. 0608-35-88-77
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

Inwestor: Branza:
Gmina Dhugosiodto, ul. Kosciuszki 2, 07-210 Dlugosiodto Drogowa

Nazwa obiektu: . Stadium:

Droga gminna klasy L (lokalna) P.B.
Lokalizacja: Skala:

Droga gminna we wsi Laczka, gm. Dlugosiodlo
na dz. nr 187 w km 0-+987,00 - 1+952,00 1:500
Temat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI LACZKA Data:
W KM 0+987,00 - 1+952,00 29.03.2012r.

Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE Rys nr: | Stron:
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