Komputery — 100 szt.

ZAL.NR 1DO SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp.

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerow

1

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

2

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb edukacyjnych szkét podstawowych i gimnazjow
jako stacja robocza szkolnej pracowni komputerowej lub szkolnej biblioteki m.in. do aplikacji
edukacyjnych, aplikacji biurowych, dostepu do Internetu, poczty elektroniczne;.

Procesor

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowana grafika, osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark
wynik min. 4900 punktow wedtug wynikoéw ze strony
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzien nie weze$niejszy niz 01/07/2015.

Pamiec
operacyjna RAM

4GB mozliwos¢ rozbudowy do min 16GB, co najmniej dwa wolne sloty pamigci RAM na plycie
gltéownej

Parametry
pamigci masowej

Min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

Grafika

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umozliwia¢ pracg dwumonitorowa ze sprz¢towym
wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX11, OpenGL 4.0, Shader 5.0

Wyposazenie
multimedialne

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtdéwna, wewnetrzny gltosnik w obudowie komputera,
porty stuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

Obudowa

Matogabarytowa typu Small Form Factor (suma wymiaréw: wys. szer. gt. maksymalnie 82cm),
z obstuga kart PCI Express, fabrycznie przystosowana do pracy w uktadzie pionowym i
poziomym. Zasilacz z aktywna korekcja wspotczynnika mocy (Active PFC) o mocy
maksymalnej 255W pracujacy w sieci 220V/230V 50/60Hz pradu zmiennego. Obudowa w
jednostce centralnej musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza si¢ uzycie
standardowych wkretow, srub motylkowych) oraz powinna posiada¢ czujnik otwarcia obudowy
wspolpracujacy z oprogramowaniem zarzadzajaco — diagnostycznym producenta komputera.
Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowe;j
(zlacze blokady Kensington) oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktddki). Obudowa
musi posiada¢ wbudowany wizualny i dzwigkowy system diagnostyczny, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego komponentami, a w
szczegolnosci musi sygnalizowac: uszkodzenie lub brak pamigci RAM, uszkodzenie ptyty
gtéwnej, awari¢ BIOS’u, awari¢ procesora. Oferowany system diagnostyczny nie moze
wykorzystywaé minimalnej ilosci wolnych slotow wymaganych dla ptyty gtéwnej.

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptyta gtowna dedykowany uktad sprzgtowy stuzacy do tworzenia i zarzadzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadac
mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzgtowego

10

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, ilo$ci i sposobu obtozenia slotéw pamigciami RAM, typie procesora wraz
z informacja o ilo$ci rdzeni, wielko$ci pamigci cache L2 i L3, pojemnosci zainstalowanego
dysku twardego, rodzajach napgdow optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j,
kontrolerze audio.

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,
(gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku odtaczenia wszystkich zrodet
zasilania 1 podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewngtrznych urzadzen.
Mozliwo$¢ polegajaca na kontrolowaniu urzadzen wykorzystujacych magistralg komunikacyjna
PCI Express, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podlaczonych do niego urzadzen zewngtrznych. Pod pojgciem kontroli Zamawiajacy rozumie
funkcjonalno$¢ polegajaca na blokowaniu/odblokowaniu slotow PCI Express.

Mozliwo$¢ bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podiaczonych do niego urzadzen zewngtrznych ustawienia hasta na poziomie systemu oraz
administratora oraz mozliwo$¢ ustawienia nastgpujacych zalezno$ci pomigdzy nimi: brak
mozliwo$ci zmiany hasta pozwalajacego na uruchomienie systemu bez podania hasta
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administratora.

Musi posiada¢ mozliwos¢ ustawienia zaleznosci pomigdzy hastem administratora a hastem
systemowy tak, aby nie bylo mozliwe wprowadzenie zmian w BIOS wylacznie po podaniu hasta
systemowego. Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora przy probie zmiany
ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe.

Mozliwos¢ wlaczenia/wylaczenia zintegrowanej karty dzwigkowej, karty sieciowej z poziomu
BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podiaczonych do niego urzadzen zewngtrznych.

Mozliwo$¢ ustawienia portéw USB w trybie ,,no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie
wykrywa urzadzen bootujacych typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB sa aktywne.

Mozliwo$¢ wylaczania portow USB w tym: wszystkich portéw, portéw znajdujacych si¢ na
przodzie obudowy.

11

Certyfikaty i
standardy

Deklaracja zgodno$ci CE

Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o§wiadczenia producenta
jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w
dokumencie ,,Opracowanie propozycji kryteridéw srodowiskowych dla produktéw zuzywajacych
energi¢ mozliwych do wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamdéwien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006). Zamawiajacy nie wymaga zalaczenia
dokumentdéw potwierdzajacych powyzszych wymogdéw do oferty.

12

Warunki
gwarancji

co najmniej 3-letnia gwarancja producenta §wiadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego.

Firma serwisujaca musi posiada¢ wdrozony system zarzadzania jako$cia w organizacji np.; ISO
9001:2000 lub réwnowazny na $wiadczenie ushug serwisowych oraz posiadac autoryzacje
producenta komputera.

Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynika¢ bezposrednio z numeru seryjnego
komputera i by¢ weryfikowalny na stronie internetowej producenta sprz¢tu w trybie
natychmiastowym. Poprzez ,,weryfikowalno$¢” Zamawiajacy rozumie mozliwos$¢ wystania
zapytania na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzgtu i na tej samej stronie
internetowej natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi. Zamawiajacy nie wymaga zalaczenia
dokumentdéw do oferty.

13

Wsparcie
techniczne

producenta

Mozliwo$¢ sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkéw gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego przedstawiciela, telefonicznie lub
za posrednictwem formularza na stronie internetowej producenta.

Dostgp do najnowszych sterownikow i uaktualnief na stronie producenta komputera realizowany
poprzez podanie na dedykowane;j stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu
komputera.

14

Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny, wraz z nos$nikiem i przegladarka internetowa w polskiej
wersji jezykowej, niewymagajacy wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez
Internet czy telefon, musi spetnia¢ nastgpujace wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy,
bez uzycia dodatkowych aplikac;ji:

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscia wyboru
instalowanych poprawek.

Mozliwos$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet.

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbgdne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bez dodatkowych optat
).

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen internetowych; zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

Zlokalizowane w jgzyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu, odtwarzacz
multimediéw, pomoc, komunikaty systemowe.

Wsparcie dla powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych,
standardéw USB, Plug &Play, Wi-Fi).

Interfejs uzytkownika dziatajacy w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem uzytkownika
interaktywna cz¢$¢ pulpitu stuzaca do uruchamiania aplikacji, ktore uzytkownik moze dowolnie
wymieniaé i pobra¢ ze strony producenta.

Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.
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Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu) dostgpny z co
najmniej: poziomu menu, poziomu otwartego okna systemu operacyjnego.

System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych.

Whbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla 0sob niepelnosprawnych (np. stabo widzacych).
Mozliwo$¢ zarzadzania stacja robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy zestaw regut
definiujacych lub ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub aplikacji.

Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.

Rozbudowane polityki bezpieczenstwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych
aplikacji.

System musi posiada¢ narzgdzia stuzace do administracji, wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk.

Wsparcie dla Sun Java i NET Framework 4.5 lub programéw rownowaznych, tj. —
umozliwiajacych uruchomienie aplikacji dziatajacych we wskazanych §rodowiskach.

Zdalna pomoc i wspoétdzielenie aplikacji (host i1 klient) — mozliwos¢ zdalnego przejgcia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwiazania problemu z komputerem.

Rozwiazanie stuzace do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w calosci poprzez sie¢ komputerowa.

Rozwiazanie umozliwiajace wdrozenie nowego obrazu poprzez zdalna instalacjg.

Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji. Transakcyjny system plikow pozwalajacy na
stosowanie przydzialow (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw i pozwalajacy tworzy¢ kopie
zapasowe.

Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzadzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, mozliwo$¢ przylaczenia do domeny.

Whbudowane mechanizmy dla tworzenia kopii zapasowych; automatyczne wykonywanie kopii
plikéw z mozliwos$cia automatycznego przywrocenia wersji weczesniejsze;j.

Mozliwo$¢ przywracania plikow systemowych.

Mozliwo$¢ identyfikacji sieci komputerowych do ktorych jest podtaczony komputer,
zapamigtywania ustawien i przypisywania do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostgpniania
plikow itp.)

Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk
grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzgtu

Dotaczony: nosnik umozliwiajacy reinstalacjg systemu operacyjnego.

Pakiet biurowy (w polskiej wersji jezykowej)

Zainstalowane oprogramowanie biurowe ma zaimplementowane nast¢pujace wymagania,

poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a) Petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika;

b) Prostota i intuicyjno$¢ obstugi, pozwalajaca na pracg osobom nieposiadajacym umiejgtnosci
technicznych;

1. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycj¢ dokumentoéw elektronicznych w
formacie, ktory spetnia nastgpujace warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Tabela B1 zatacznika 2
Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)

¢) umozliwia wykorzystanie schematow XML

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabela A.1.1 zatacznika 2
Rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766)

2. Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentow i szablonéw do potrzeb
uzytkownika oraz udostgpnia¢ narzedzia umozliwiajace dystrybucj¢ odpowiednich
szablonéw do wlasciwych odbiorcow;
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3. W sklad oprogramowania musza wchodzi¢ narz¢dzia umozliwiajace automatyzacje pracy i
wymiang danych pomigdzy dokumentami i aplikacjami;

Do aplikacji musi by¢ dostgpna pelna dokumentacja w jezyku polskim;

5. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

a)
b)
¢)
d)
e)

f)
g)

Edytor tekstow

Arkusz kalkulacyjny

Narze¢dzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

Narzedzie do tworzenia drukowanych materialow informacyjnych

Narzedzie do zarzadzania informacja prywata (poczta elektroniczna, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami)

Narzedzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury;

Narzedzie do tworzenia relacyjnych baz danych

6. Edytor tekstow musi umozliwiaé:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

Edycjg i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obshuga jgzyka polskiego w zakresie
sprawdzania pisowni i poprawno$ci gramatycznej oraz funkcjonalnoscia stownika wyrazow
bliskoznacznych i autokorekty

Wstawianie oraz formatowanie tabel

Wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych

Wstawianie wykresow i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajac tabele przestawne)
Automatyczne numerowanie rozdzialow, punktow, akapitéw, tabel i rysunkoéw
Automatyczne tworzenie spisow tresci

Formatowanie naglowkow i stopek stron

Sprawdzanie pisowni w jezyku polskim

Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow

Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujacych wykonywanie czynno$ci
Okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma)

Wydruk dokumentow

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazujac na danych adresowych pochodzacych z

n)

0)

p)

Q

arkusza kalkulacyjnego i z narzgdzia do zarzadzania informacjq prywatna

Pracg na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft
Word 2007 1 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementow i
atrybutow dokumentu

Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji

Wymagana jest dostgpnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajacych wykorzystanie go, jako srodowiska udostgpniajacego formularze bazujace
na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzoré6w Dokumentow Elektronicznych,
ktoére po wypethieniu umozliwiaja zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiazujacym
prawem.

Wymagana jest dostgpnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajacych podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem
przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiazujacego w
Polsce prawa.

Wymagana jest dostgpnos¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajacych wykorzystanie go, jako srodowiska udostgpniajacego formularze i
pozwalajace zapisac plik wynikowy w zgodzie z Rozporzadzeniem o Aktach
Normatywnych i Prawnych.

7. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a)
b)

Tworzenie raportow tabelarycznych
Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linia trendu), stupkowych, kotowych

¢) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuty

d)

e)

przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu.

Tworzenie raportdw z zewngtrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy
danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia wspomagajace analizg statystyczna i finansowa, analize wariantowa i
rozwiagzywanie probleméw optymalizacyjnych

Tworzenie raportéw tabel przestawnych umozliwiajacych dynamiczna zmiang wymiaréw
oraz wykreséw bazujacych na danych z tabeli przestawnych
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g) Wyszukiwanie i zamiang danych

h) Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

i) Nazywanie komorek arkusza i odwolywanie si¢ w formutach po takiej nazwie

j) Nagrywanie, tworzenie i edycj¢ makr automatyzujacych wykonywanie czynno$ci

k) Formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych z polskim formatem

1) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie pelnej zgodnosci z formatami plikow utworzonych za pomoca
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 1 2010, z
uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen..

n) Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji

8. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiaé¢
przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz:

a) Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

b) Drukowanie w formacie umozliwiajacym robienie notatek

¢) Zapisanie w postaci tylko do odczytu.

d) Nagrywanie narracji dotaczanej do prezentacji

e) Opatrywanie slajdéw notatkami dla prezentera

f) Umieszczanie i formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwigkowych i
wideo

g) Umieszczanie tabel i wykresow pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

h) Odswiezenie wykresu znajdujacego si¢ w prezentacji po zmianie danych w zréodlowym
arkuszu kalkulacyjnym

i) Tworzenie animacji obiektow i catych slajdow

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sa widoczne na jednym
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sa slajdy i notatki prezentera

9. Narzedzie do tworzenia drukowanych materiatéw informacyjnych musi umozliwiac:

a) Tworzenie i edycje drukowanych materiatow informacyjnych

b) Tworzenie materiatow przy uzyciu dostgpnych z narzgdziem szablonow: broszur,
biuletynow, katalogow.

c) Edycje poszczegolnych stron materiatow.

d) Podziat tresci na kolumny.

e) Umieszczanie elementdéw graficznych.

f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej

g) Plynne przesuwanie elementéw po catej stronie publikacji.

h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

1) Wydruk publikacji.

j) Mozliwosé przygotowywania materiatéw do wydruku w standardzie CMYK.

10. Narzedzie do zarzadzania informacjg prywatna (poczta elektroniczna, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwiac:

a) Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy zablokowanych
i bezpiecznych nadawcow

¢) Tworzenie katalogéw, pozwalajacych katalogowaé pocztg elektroniczna

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

e) Tworzenie regul przenoszacych automatycznie nowa pocztg elektroniczna do okreslonych
katalogow bazujac na stowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia

g) Zarzadzanie kalendarzem

h) Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

1) Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow

J) Zapraszanie uczestnikéw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

k) Zarzadzanie lista zadan

1) Zlecanie zadan innym uzytkownikom

m) Zarzadzanie lista kontaktow

n) Udostepnianie listy kontaktéw innym uzytkownikom

0) Przegladanie listy kontaktow innych uzytkownikow

p) Mozliwos¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikow
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11. Narzedzie do tworzenia relacyjnych baz danych musi:
. umozliwiaé tworzenie struktury bazy danych uzupetniona widokami, ktore
pozwalaja na dodawanie i edycj¢ danych,

2. umozliwiaé pracg na dokumentach wytworzonych przy uzyciu oprogramowania
Microsoft Access 2003,

3. umozliwia¢ obshugg baz danych, zapewniajac petng zgodnos¢ z formatami plikow
utworzonych za pomoca oprogramowania Microsoft Access 2007 1 2010,

4. umozliwia¢ importowanie i taczenie danych pochodzacych z szerokiego zakresu
zrddel zewnetrznych, takich jak programy Microsoft Excel, Microsoft SQL Server,

5. udostepniaé réznego rodzaju szablony, ktérych mozna uzy¢ do szybszego

utworzenia wlasnej bazy danych, poprzez gotowa do uzycia bazg danych, ktéra zawiera
wszystkie tabele, kwerendy, formularze i raporty,
6. zawiera¢ gotowe do uzytku szablony umozliwiajace natychmiastowe rozpoczgcie
pracy, a takze zaawansowane narzedzia pozwalajace tatwo zarzadzac rosnaca iloscia danych
Zamawiajacy wymaga aby licencje na pakiet biurowy po wylonieniu Wykonawcy byty
wystawione na wskazane przez Zamawiajacego podmioty.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia minimum jednego nosnika z wersjq instalacyjna
oferowanego pakietu biurowego oddzielnie dla kazdego miejsca dostarczenia wskazanego przez
Zamawiajacego;
Licencja na korzystanie z systemu operacyjnego oraz oprogramowania biurowego
udzielana zamawiajacemu musi by¢ udzielona na czas nieoznaczony, w sposob nie
naruszajacy praw osob trzecich.

15

Wymagania
dodatkowe

Porty zintegrowane z ptyta gtowna: 2 x PS/2, 2 x DisplayPort lub 2 x DVI-D lub DVI-D +
DisplayPort, min. 10 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera w tym min. 4x USB
3.0, min. 4 porty USB z przodu obudowy w tym min. 2 x USB 3.0, wymagana ilo$¢ i
rozmieszczenie portdéw USB (na zewnatrz obudowy komputera) nie moze by¢ osiagnigta w
wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek itp., porty stuchawek i mikrofonu na przednim
oraz tylnym panelu obudowy.

Minimum jeden wolny port PCI Express 16x na ptycie gtoéwne;.

Karta sieciowa 100/1000Mb/s Ethernet RJ45, zintegrowana z ptyta glowna,

Klawiatura USB lub PS/2 w uktadzie polski programisty w kolorze zblizonym do koloru
obudowy komputera.

Mysz optyczna USB lub PS/2 z dwoma klawiszami oraz rolka (scroll) w kolorze zblizonym do
koloru obudowy komputera.

Wewngtrzna nagrywarka DVD +/-RW.

Dotaczony no$nik ze sterownikami urzadzen.

16

Instalacja

- dostarczenie komputerow pod maksymalnie 5 adreséw zlokalizowanych na terenie Gminy
Dtugosiodto wskazanych przez Zamawiajacego.

- na zyczenie Zamawiajacego instalacja komputerow we wskazanych lokalizacjach (takich jak
pracownie komputerowe) wraz z testowym uruchomieniem (Zamawiajacy nie wymaga
instalacji/konfiguracji oprogramowania).

- dostarczenie w pliku tekstowym oraz w wersji papierowej zbiorczej informacji o licencjach
systemu operacyjnego i pakietu biurowego, wraz z numerami seryjnymi sprz¢tu oddzielnie dla
kazdego miejsca dostarczenia wskazanego przez Zamawiajacego.

17

Weryfikacja ofert

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zazadania od Wykonawcy na etapie badania i oceny
ofert wydania jednego egzemplarza oferowanego komputera celem weryfikacji zgodnosci jego
parametréw technicznych z wymagana w postepowaniu specyfikacja. Poprzez ,,wydanie
egzemplarza oferowanego komputera” nalezy rozumie¢ dostarczenie wymaganego sprze¢tu na
adres wskazany przez Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym zapisem, w tym
wysylka i odbiér wydanego sprzgtu pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy nie wymaga
dostarczenia wraz ze sprzgtem oprogramowania. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w przypadku
skorzystania z ww. prawa do testowania wydanego przez Wykonawcg sprzgtu przez okres nie
dtuzszy niz 3 dni robocze liczone od dnia dostarczenia. Po tym okresie wydany sprzet zostanie
przygotowany do odbioru przez Wykonawce.

Serwery — 7 szt.
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Lp

Nazwa
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne serwerow

Typ

Komputer petigcy rolg serwera. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb edukacyjnych szko6t podstawowych i
gimnazjow jako serwer szkolnej pracowni komputerowe;.

Procesor

Procesor wielordzeniowy do zastosowan serwerowych, liczba rdzeni/watkow: min. 4/4,
osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 6500 punktéw wedtug wynikow ze
strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzien nie wcze$niejszy niz 01/07/2015.
Obstugujacy pamig¢ RAM ECC o pojemnosci co najmniej 32GB

Ptyta gldwna

Obstugujaca pamig¢ RAM ECC o pojemnosci min. 32GB, liczba portow LAN min. 2 sztuki
100/1000Mb/s (dopuszcza si¢ uzyskanie wymaganej liczby portow LAN przez zastosowanie
kart rozszerzen), liczba portow USB min. 4 w tym min. 1 port USB 3.0, wolne co najmniej 2
sloty pamigci RAM, wolne co najmniej 2 sloty PCI-E w tym co najmniej jeden PCI-E x8 Gen
2.x lub Gen. 3.x, modul TPM, zintegrowana karta graficzna ze ztaczem D-Sub.

Pami¢¢ RAM

min. 8GB ECC, w odpowiedniej liczbie modutow zapewniajacych 2 wolne sloty pamigci
RAM ptyty gtowne;j

Kontroler RAID

obstugujacy oferowane dyski twarde

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tacznie w procesorze, chipsecie
ptyty gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentdw systemu).

Dyski twarde

co najmniej 2 sztuki, predko$¢ obrotowa min. 7200rpm, pojemnos¢ minimum 1TB (dla
kazdego dysku)

Naped dyskow
optycznych

wewngtrzny DVD-RW SATA

10

Gwarancja

co najmniej 3-letnia gwarancja producenta S$wiadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego

Firma serwisujaca musi posiada¢ wdrozony system zarzadzania jakos$cia w organizacji np.;
ISO 9001:2000 lub réwnowazny na swiadczenie ushug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta komputera.

Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikaé bezposrednio z numeru seryjnego serwera

i by¢ weryfikowalny na stronie internetowej producenta sprzgtu w trybie natychmiastowym.
Poprzez ,,weryfikowalno§¢” Zamawiajacy rozumie mozliwo$¢ wystania zapytania na
dedykowanej stronie internetowej producenta sprzgtu i na tej samej stronie internetowe;j
natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi. Zamawiajacy nie wymaga zalaczenia dokumentow do
oferty.

11

Obudowa

Tower

12

Klawiatura

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty w kolorze zblizonym do koloru obudowy
oferowanego serwera

13

Mysz

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolka (scroll) w kolorze zblizonym do koloru
obudowy oferowanego serwera

14

Serwerowy system
operacyjny

Obstuga nielimitowanej liczby kont uzytkownikow.

Obstuga minimum 40 urzadzen potwierdzona trescia licencji (jesli jest wymagane).

Mozliwo$¢ uruchomienia minimum 2 wirtualnych maszyn potwierdzona trescia licencji (jesli
jest wymagane).

Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterownikéw w celu sprawdzenia, czy
sterownik przeszedt testy jakosSci przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
Whbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, ktore:
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* pozwalaja na zmiang rozmiaru w czasie pracy systemu,

* umozliwiaja tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dajacych uzytkownikom
koncowym (lokalnym i sieciowym) prosty wglad w poprzednie wersje plikow i folderow,

» umozliwiaja kompresj¢ "w locie" dla wybranych plikow i/lub folderow,

Whbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikow (dokumentoéw) w oparciu o
ich zawartos¢.

Mozliwo$¢ uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujacych technologig ASP.NET

Whbudowana zapora internetowa (firewall) z obstuga definiowanych regut dla ochrony
potaczen internetowych i intranetowych.

Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

+ Klasyczny, umozliwiajacy obshuge przy pomocy klawiatury i myszy,

* Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

Zlokalizowane w jgzyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu, przegladarka
internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

Mechanizmy logowania w oparciu o:

* Login i hasto,

+ Karty z certyfikatami (smartcard),

* Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM).

Mozliwos¢ wymuszania wieloelementowej kontroli dostgpu dla okreslonych grup
uzytkownikow.

Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzadzen sieciowych, standardow USB, Plug&Play).

Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

Dostepnos¢ bezptatnych narzedzi producenta systemu umozliwiajacych badanie i wdrazanie
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczenstwa.

Wsparcie dla $rodowisk Java i .NET Framework 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajacych we wskazanych §rodowiskach.

Mozliwos¢ implementacji nastgpujacych funkcjonalno$ci bez potrzeby instalowania

dodatkowych produktow (oprogramowania) innych producentéw wymagajacych dodatkowych

licencji:

* Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierajacy DNSSEC,

* Ustugi katalogowe oparte o LDAP i pozwalajace na uwierzytelnianie uzytkownikow stacji
roboczych, bez koniecznos$ci instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach,
pozwalajace na zarzadzanie zasobami w sieci (uzytkownicy, komputery, drukarki, udziaty
sieciowe), z mozliwoscia wykorzystania nast¢pujacych funkcji:

* Podtaczenie do domeny w trybie offline — bez dostgpnego potaczenia sieciowego
z domena,

* Ustanawianie praw dostgpu do zasobéw domeny na bazie sposobu logowania
uzytkownika — na przyktad typu certyfikatu uzytego do logowania,

* Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektow ustugi katalogowej z mechanizmu
kosza.

Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio
skonfigurowanej stacji robocze;j.

Szyfrowanie plikow i folderow.

Szyfrowanie potaczen sieciowych pomigdzy serwerem oraz stacjami roboczymi (IPSec).

Serwis udost¢pniania stron WWW.

Wsparcie dla protokotu IP w wersji 6 (IPv6).

Wbudowane ustugi VPN niewymagajace instalacji dodatkowego oprogramowania na
oferowanych przez Wykonawcg stacjach roboczych.

Mozliwos$¢ automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta
wraz z dostgpnoscia bezplatnego rozwiagzania producenta serwerowego systemu
operacyjnego umozliwiajacego lokalna dystrybucj¢ poprawek zatwierdzonych przez
administratora, bez potaczenia z siecig Internet.

Kompatybilno$¢ z dostarczonymi serwerami oraz platforma wirtualizacji

Dolaczony noénik umozliwiajacy reinstalacje¢ systemu operacyjnego.

15

Instalacja

- dostarczenie serwerow pod maksymalnie 5 adres6w zlokalizowanych na terenie Gminy
Dhugosiodto wskazanych przez Zamawiajacego.

- na zyczenie Zamawiajacego instalacja serwerow we wskazanych lokalizacjach (takich jak
pracownie komputerowe) wraz z testowym uruchomieniem (Zamawiajacy nie wymaga
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instalacji/konfiguracji oprogramowania).

- dostarczenie w pliku tekstowym oraz w wersji papierowej zbiorczej informacji o licencjach
systemu operacyjnego wraz z numerem seryjnym sprz¢tu oddzielnie dla kazdego miejsca
dostarczenia wskazanego przez Zamawiajacego.

16

Weryfikacja ofert

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zazadania od Wykonawcy na etapie badania i oceny
ofert wydania jednego egzemplarza oferowanego serwera celem weryfikacji zgodnosci jego
parametréw technicznych z wymagana w postepowaniu specyfikacja. Poprzez ,,wydanie
egzemplarza oferowanego serwera” nalezy rozumie¢ dostarczenie wymaganego sprz¢tu na
adres wskazany przez Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwiazane z powyzszym zapisem, w
tym wysytka i odbior wydanego sprzetu pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy nie wymaga
dostarczenia wraz ze sprzg¢tem oprogramowania. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w przypadku
skorzystania z ww. prawa do testowania wydanego przez Wykonawcg sprz¢tu przez okres nie
dhuzszy niz 3 dni robocze liczone od dnia dostarczenia. Po tym okresie wydany sprzgt zostanie
przygotowany do odbioru przez Wykonawcg.

Monitory dla stacji roboczych i serweréw — 107 szt.

Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne monitoréw
. komponentu
1 |Typ Monitor z panelem LCD. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
2 | Zastosowanie Monitor begdzie podtaczony do oferowanej stacji roboczej i/lub oferowanego serwera.
3 | Typ ekranu i Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matryca TFT min. 19,45”, obudowa w kolorze zblizonym
obudowa do koloru obudowy oferowanego komputera i serwera
4 | Typ podswietlenia | LED
5 | Rozmiar plamki Maks. 0,277 mm
6 |Jasnosé 250 cd/m2
7 | Kontrast min .1000:1
8 K?(ty w1dz.en1a min. 160/170 stopni
(pion/poziom)
9 |C keji . _—
245 reakat max Sms (od czerni do bieli)
matrycy
10 | Rozdzielczo$¢ .
0ZCZICICZOSC min. 1600 x 900 przy 60Hz
natywna
11 | Format obrazu 16:9
12 | Bezpieczenstwo Monitor musi by¢ wyposazony w tzw. Kensington Slot
13 | Ztacza co najmniej: 15-stykowe ztacze D-Sub, DVI-D lub DisplayPort (dostosowane do wszystkich
rodzajow portow video wystgpujacych w oferowanym komputerze, dopuszcza si¢ zastapienie
ztacza DisplayPort odpowiednio wyposazonym ztaczem DVI-D celem umozliwienia
podiaczenie monitora do komputera wyposazonego w ztacze typu DisplayPort)
14 | Gwarancja Co najmniej 3-letnia gwarancja producenta §wiadczona na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego

Firma serwisujaca musi posiada¢ wdrozony system zarzadzania jako$cia w organizacji np.;
ISO 9001:2000 lub réwnowazny na swiadczenie ushug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta komputera.

Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikaé bezposrednio z numeru seryjnego
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monitora i by¢ weryfikowalny na stronie internetowej producenta sprzetu w trybie
natychmiastowym. Poprzez ,,weryfikowalno§¢” Zamawiajacy rozumie mozliwo$¢é wystania
zapytania na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzetu i na tej samej stronie
internetowej natychmiastowe uzyskanie odpowiedzi. Zamawiajacy nie wymaga zataczenia
dokumentéw do oferty.

15

Instalacja

- dostarczenie monitorow pod maksymalnie 5 adreséw zlokalizowanych na terenie Gminy
Dhugosiodto wskazanych przez Zamawiajacego;

-na zyczenie Zamawiajacego podtaczenie monitorow do komputeréw i serwerow we
wskazanych lokalizacjach (takich jak pracownia komputerowa) wraz z testowym
uruchomieniem.

- dostarczenie w pliku tekstowym oraz w wersji papierowej zbiorczej informacji o numerach
seryjnych sprzgtu oddzielnie dla kazdego miejsca dostarczenia wskazanego przez
Zamawiajacego.

16

Weryfikacja ofert

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, do zazadania od Wykonawcy na etapie badania i oceny
ofert wydania jednego egzemplarza oferowanego monitora celem weryfikacji zgodnosci jego
parametréw technicznych z wymagana w postgpowaniu specyfikacja. Poprzez ,,wydanie
egzemplarza oferowanego monitora” nalezy rozumie¢ dostarczenie wymaganego sprzgtu na
adres wskazany przez Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwiazane z powyzszym zapisem, w
tym wysytka i odbior wydanego sprzgtu pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy zobowiazuje si¢
w przypadku skorzystania z ww. prawa do testowania wydanego przez Wykonawce sprzgtu
przez okres nie dtuzszy niz 3 dni robocze liczone od dnia dostarczenia. Po tym okresie
wydany sprzet zostanie przygotowany do odbioru przez Wykonawce.
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