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wod  Gr dy Zalewne KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE DLA SIECI WODOCI GOWYCH -CPV -45112100-6
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

4.9 km 4.90
RAZEM 4.90

2
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o g b.do 3.0 m wyk.na odk ad koparkami podsi biernymi o
poj. ki 0.25 - 0.60 m3

m3

1.5*0.6*4899*90% m3 3968.19
RAZEM 3968.19

3
d.1

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o g boko ci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. III

m3

1.5*0.6*4899*10% m3 440.91
RAZEM 440.91

4
d.1

KNNR 2
1201-03

Podk ady z ubitych materia ów sypkich m3

0.15*0.5*4899 m3 367.43
RAZEM 367.43

5
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.pod nych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zag szcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie lu nym
30 cm)

m3

[3968.19+440.91]-367.43 m3 4041.67
RAZEM 4041.67

6
d.1

KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne rozplantowanie nadmiaru ziemi m3

367.43 m3 367.43
RAZEM 367.43

2 SIECI WODOCI GOWE -CPV -45330000-9
7

d.2
KNNR 4
1008-04

Sieci wodoci gowe - ruroci gi ci nieniowe z rur PVC czone na wcisk o r.ze-
wn trznej 160 mm z wyd onym kielichem, uszczelk  wargow  z elastomeru
EPDM, z pier cieniem wzmacniaj cym z polipropylenu (PP) z w uknem szklanym
zgodnie z norm  PN-EN 681-1 WC. Uszczelki trwale i termicznie mocowane z kie-
lichu rur w trakcie procesu produkcyjnego

m

1811 m 1811.00
RAZEM 1811.00

8
d.2

KNNR 4
1008-03

Sieci wodoci gowe - ruroci gi ci nieniowe z rur PVC czone na wcisk o r.ze-
wn trznej 110 mm z wyd onym kielichem, uszczelk  wargow  z elastomeru
EPDM, z pier cieniem wzmacniaj cym z polipropylenu (PP) z w uknem szklanym
zgodnie z norm  PN-EN 681-1 WC. Uszczelki trwale i termicznie mocowane z kie-
lichu rur w trakcie procesu produkcyjnego

m

2020 m 2020.00
RAZEM 2020.00

9
d.2

KNNR 4
1008-02

Sieci wodoci gowe - ruroci gi ci nieniowe z rur PVC czone na wcisk o r.ze-
wn trznej 90 mm z wyd onym kielichem, uszczelk  wargow  z elastomeru
EPDM, z pier cieniem wzmacniaj cym z polipropylenu (PP) z w uknem szklanym
zgodnie z norm  PN-EN 681-1 WC. Uszczelki trwale i termicznie mocowane z kie-
lichu rur w trakcie procesu produkcyjnego

m

820 m 820.00
RAZEM 820.00

10
d.2

KNNR 4
1008-01

Sieci wodoci gowe - ruroci gi ci nieniowe z rur PE czone na wcisk o r.ze-
wn trznej 63 mm

m

248 m 248.00
RAZEM 248.00

11
d.2

KNNR 4
1113-05

Zasuwy ko nierzowe PN 16 z eliwa sferoidalnego z wymiennym uszczelnieniem
trzpienia z mo liwo ci  wymiany oringów pod pe nym ci nieniem o r.150 mm
montowane na ruroci gach PVC i PE. Kad ub, pokrywa i klin wykonane z eliwa
sferoidalnego, gat. min EN-GJS-400-15. Klin nawulkanizowany wewn trz i ze-
wn trz gum  EPDM lub EBR

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

12
d.2

KNNR 4
1113-03

Zasuwy ko nierzowe PN 10 z eliwa sferoidalnego z wymiennym uszczelnieniem
trzpienia z mo liwo ci  wymiany oringów pod pe nym ci nieniem o r.100 mm
montowane na ruroci gach PVC i PE. Kad ub, pokrywa i klin wykonane z eliwa
sferoidalnego, gat. min EN-GJS-400-15. Klin nawulkanizowany wewn trz i ze-
wn trz gum  EPDM lub EBR

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

13
d.2

KNNR 4
1113-02

Zasuwy ko nierzowe PN 9 z eliwa sferoidalnego z wymiennym uszczelnieniem
trzpienia z mo liwo ci  wymiany oringów pod pe nym ci nieniem o r.80 mm mon-
towane na ruroci gach PVC i PE. Kad ub, pokrywa i klin wykonane z eliwa sferoi-
dalnego, gat. min EN-GJS-400-15. Klin nawulkanizowany wewn trz i zewn trz gu-

 EPDM lub EBR

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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